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1.  Finale Ansichten
1.1.  Komplettansichten
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1.2.  Detailansichten

15. November 2011    $$Quantophon-UL-Fotogalerie-Mech-Komponente.odt Seite 5 von 32

Entfernte Gerätekammerabdeckung Gerätekammerdeckel-Entriegelungsmechanismus 
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Frontansicht der Konsole

Transportmodus
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2.  An-, Auf- und Unterbauten (Rohbau)
2.1.  Komplettansichten

          Alle sichtbaren Teile im Rohbau zusammengestellt
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 Frontsicht mit noch unverkleideten Schallaustrittsöffnungen
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2.2.  Offene Frontklappe 

          Einblick in die noch leere Lautsprecher- und Kabelkammer

2.3.  Offene Geräteklappe

          Einblick in die noch leere Elektronik- und Computerkammer

15. November 2011    $$Quantophon-UL-Fotogalerie-Mech-Komponente.odt Seite 9 von 32



© Hans Ulrich Stalder 

2.4.  Unterbaugestellstabilisation

          Zusätzliche, einseitig lose Verbindung vom Unterbau zum Gestell
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2.5.  Unterbaugestell separat

          Für den Transport ist die Gesamthöhe um die Höhe vom Unterbau reduzierbar 
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3.  Mechanik
3.1.  Winkelverstellbare Konsolhalterung 

    Winkelverstellbar durch versetzen der Flügelmutterschraube

    Kabelaustrittöffnung
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3.2.  Gleitersystem der Manual-Höheeinstellung

     Manual Höheeinstellung: Gleiter aus Drahtspanner gefertigt
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3.3.  Pedalkomplex in Übersicht

   Ingredienzen vom Pedal-Komplex

3.4.  Pedalboden Markier- und Lochlehre
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3.5.  Herstellen der Pedal-Sperrholzteile

   Übertragenes Planschema auf die Sperrholzabschnitte

    Zur Nachbearbeitung vorbereitete Sperrholzteile der Pedalen
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3.6.  Bohren und zuschleifen der Balsaholz Pedalachsehalterungen
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3.7.  Herstellen und montieren der Pedalkappeführungen

Die beiden Alu-Winkel-Profile werden zusammen mit der Kunststoffummantelung über eine 9x5mm 
Rechteckleiste (Fichte) gestülpt. Mit dem Sperrholzteil mit rotem Punkt wird der Abstand eingestellt, 
mit dem Alu-Profil und roten Punkt oben, die Ausrichtung. Danach wird die so erhaltene Messing-
Rohr-Führung mit Epoxy-Harz verleimt. Noch nicht montiert sind die beiden selbstklebenden Teflon 
(PTFE) Bänder, die als erste Aktivität längs um die Alu-Profile geklebt werden. Dadurch entsteht 
eine zusätzliche Spaltverengung innerhalb der Kunststoffummantelung von 0,52mm (4x0,13mm). 

    Eingebaute Pedalkappeführung 
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Zusammenfügen der Teile Verleimte Pedalkappeführung
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    Produktion der Pedalkappeführungen

   Zum Einbau bereite Pedalkappeführungen
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     In Bodenplatte eingebaute Pedalkappeführungen (und zwei Pedalen)
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3.8.  Pedalproduktion

    Produktionsschritte

     Ausgerichtet, mit Epoxy-Harz verleimt und beschwert
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      Pedalplatten zum Einbau bereit (je 60 Gramm)

     Pedalen fertig montiert, noch ohne Anschlagbegrenzungen

     Pedalbodenplatte Hinterseite mit Rückstelldämpfer montiert

15. November 2011    $$Quantophon-UL-Fotogalerie-Mech-Komponente.odt Seite 21 von 32



© Hans Ulrich Stalder 

       Pedalplatten mit montierten Anschlagbegrenzungen 

      Fussabstellplatz linke Seite (rechte Seite analog)
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       Pedalboden zum Einbau bereit (mit montierten Reed-Contact-Modulen)
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        Verleimen der Pedalplattenführungen und Reed-Kontakt-Halterungen
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Pedalmechanik vor herunter fallenden Kleinteile mit Filzband geschützt 
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4.  Holzkonstruktionen
4.1.  Konsole und Manual-Tastatur

   Grundkonstruktion
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Rohbau Konsole



© Hans Ulrich Stalder 

15. November 2011    $$Quantophon-UL-Fotogalerie-Mech-Komponente.odt Seite 26 von 32

Tiefergelegter Tastaturboden der zweiten Generation Taster-Schalter 

Diese Taster-Schalter wurden durch eine Eigenkonstruktion ersetzt: 

 2 zusammengeklebte 2 mm Sperrholzplatten - Tastenblöcke versenkt
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4.2.  Bodenplatte Herstellung

   Bodenplatte Zeichnungshilfe (Zirkel)

   Bodenpatte zum Bohren und Sägen bereit
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   Bodenplatte gebohrt und gesägt

   Mit Spannriemen die Bodenplatte konvex geformt und das Holz mit 
   Wasser entspannt
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5.  Zubehörteile
5.1.  Modifikationen an der Stehhilfe (Quantophon Sitz)

   Stehhilfesitz original

   Stehhilfesitz auf "Normalsitz" angepasst
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     Stehhilfesitz mit original Sitzneigeverstellungs-Mechanik

     Stehhilfesitz mit erweiterter Sitzneigeverstellungs-Mechanik
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  Stehhilfesitz mit blockierter Sitzschwenkeinrichtung
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Original-Sitz durch Sitzbank mit Lederüberzug ersetzt
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* * * * * *
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